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| RIFERIMENTI NORMATIVI

Nei casi in cui I'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun
modo alle lavorazioni di cantiere (situazione di classica fornitura e getto)
si fa riferimento a quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, cosi
come modificato dal D.Lgs. 106/09, in termini di collaborazione e
informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, cosi come
precisato _dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., honché ai sensi della
Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del
10/02/2011.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) ai
sensi dell’art. 92 co. 1e) ed in particolare sul rispetto dell’art.95 co. 1g),
del D.Lgs. 81/2008 deve richiedere che venga rispettata tale procedura
e quindi ne controlla I'effettivo scambio di documentazione.

ZEDIE!

PROGET]

ﬂl] D INGEL ‘-.IH


http://www.zedprogetti.it/index.htm

| CONTROLLI DEL CSE

Il CSE dovra richiedere alla ditta appaltatrice (esecutrice) che sia fornita e disponibile in cantiere
la seguente documentazione in copia conforme:

1. Iscrizione CCIA della ditta fornitrice del cls.

2. Autocertificazione della ditta fornitrice del cls di possedere i requisiti di idoneita tecnico
professionale ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al DPR del 28/12/2000 N. 445 (art. 26 D.Lgs.
81/2008)

3. Documento allegato 1 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
del 10/02/2011) fornito dalla ditta fornitrice del cls alla ditta esecutrice

4. Documento allegato 2 (come in Lettera Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
del 10/02/2011) fornito dalla ditta esecutrice alla ditta fornitrice del cls

Inoltre il CSE deve verificare che, se la ditta fornitrice si € avvalsa di trasportatori terzi,
volgarmente detti “padroncini” (situazione che ¢, di fatto, la prassi), che questi abbiamo con loro
entrambi i suddetti documenti allegato 1 e 2.

Non é richiesto POS o altra documentazione.
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IL DOCUMENTO ALLEGATO 1
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LETTERA CIRCOLARE LAVORO 10 FEBBRAIO 201 1

7. Emergenze in cantieri di consegna
I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza, ince
di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e

coordinamento ove previs

ndio, evacuazione, ¢

8. Appendice

Allegato 1: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)

[NFORMAZIONI FORNITE DALLIMPRESA FORNITRICE PI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO f B

Notizie generali del fornitore

agione sociale s |
Indirizzo via I n. l cap
n Citta | Prov. 1

Datore dilavoro - e v
Telefono/fax/e-mail . p—

ati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizz

caratteristiche tecniche:
Mezzo/att | Estensione | Lunghezza max (m); |Raggiodi| Caricosu Peso max a | Livelli di | Penden

rezzatura |braccio (m)| Larghezza® max (m); * sterzata singolo pieno rumore
Altezza max (m) (m) pneumnlico carico (dB(A))
e (tonn) | (tonn)

* L'ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.

Operatori addetti al trasporto elo pompaggio del calcestruzz
operatori B ]

Rischi connessi allattivita svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attivita
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IL DOCUMENTO ALLEGATO 2

620 LETTERA CIRCOLARE LAVORO 10 FEBBRAIO 2011
Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5) Decreto Minis|
INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE DISCIPLINA
S eSS = S g PERIODICHE
CRITERI PER
Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all'ingresso in MEDESIMO [

sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all'impresa
esecutrice.
Piano di

(GU n. 98 del 29

resente il PSC di cantiere?

Sicurezza e sSIQ
Coordinamento | I tal caso allegare la planimetria di cantiere e le
(PSC) vrocedure di gestione delle emergenze.

Art. 1.

1. 1l presente
sono sottoposti
criteri per l'abj
delle quali I'IN
sensi dell'art. 7
di cui all'art. 71

Area
Accessi al
cantiere

Postazioni di
getto

Industriale
artigianale ()

Urbana normale ] [ Urbana congestionata [

Strade sconnesse ]

O OPERATIVO

Forti pendenze}
Vicinanza di scavi:
con distanza di sicurezza 1:1 )

senza distanza di sicurezza 1:1J

Sicura e di
facile manovra
in retromarcia

Manovre di
retromarcia
complesse

[

Presenza di
linee
elettriche: Art. 2.

aeree ] 1. Ai sensi d
sotterranec iy delle verifiche
sono titolari di
giorni dalla ric
a della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: 2. ) _A”'ﬂm’ de
zone di deposito di rifiuti (] | zone di deposito di ab)l}talo, PUbb‘
attrezzature e di stoccaggio materiali con pericolo sia in grado dj
dei materiali (J di incendio o di cui al comma 3
esplosione (] 3. LINAIL e
regioni ove so
sensi del decrt
legge 21 genn:
comma 11, d¢
Provinciali del
principi di eca
soggetti pubbl
4. Per le fina
ASL é inoltre
funzione si p(
regionale, 'elé
ASL, su base r
5. Qualunqu
1l soggetto tit¢
I, che e partt
sussistenza di
impegna al ris
6. Lelencod
titolare della f|
7. 1 soggetti
parte dell'elen
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per presenza
di:

In prossimit:

sostanze
pericolose [}

DI SICUREZZA (POS)

Lavaggio finale | Sito predisposto ] Mancanza di sito apposito (]

Riferimenti del
responsabile di
cantiere

Nome e Cognome Telefono

Riferimenti del
coordinatore in
fase di
esecuzione (se
previsto)

Nome e Cognome Telefono

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIAN
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